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Tuotteen rakenne

Energy to live

ROHHE’

on mineraalivillasta valmistettu, lujitetulla alumiinifoliolla

paallystetty putki. Mineraalivilla kestaa korkeita lampdétiloja
(jopa 300°C), ja sen kuidut on jarjestelty pitkittain, tehden
tuotteesta jaykan ja ihanteellisesti lampoa eristavan. r.Heat®A
:ssa on pitkittainen liitosvali ja leveq, itseliimautuva suljin.
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- pitkittainen kuitujen asettelu

on tarkoitettu putkijarjestelmien lammaon-, palo-, kosteuden- ja aanieristykseen.
Tuotetta kaytetaan lammitys-, tuuletus-, saniteetti- ja teollisissa laitteistoissa.

Lujitettu paallyste ja leve3, itseliimautuva suljin tekevat kokoamisprosessista seka
nopeaa etta turvallista. Eristetty asennus miellyttaa silmaa. 20% pidempi r.Heat®A
-putki (1.2m) tekee kokoamisesta tehokkaampaa, laskien tyon hintaa. Vahainen klori-
di-ionien maara (CL10) vahentaa eristettyjen osien syopymisen riskia.
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Muodonsailytysjarjestelma

Muodonsailytysjarjestelman hyodyt

Tyypillinen kouru

................ vali (kylma
i -silta)

sailyttaa sisahalkaisijansa pyorean muodon ainut- ‘
laatuisella jarjestelmallaan. Putken seinien muotoi- \
lussa kaytetyn erityisen teknologian johdosta
liitosvalin materiaalihavikki ei vaikuta sisahalkai-
sijan pyoreaan muotoon. Taman ansiosta putkeen
asennetun r.Heat®A -kourun liitosvali on tiukasti
suljettu ja kiinnittyy ihanteellisesti putkeen, mika
ehkaisee kylmasiltojen muodostumista. Tama on / N
ratkaisevan tarkeaa asennuksille, joiden halkaisija L )\ .. taydellinen
on yli 3 tuumaa. kiinnittyminen
putkeen

Kouru
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Tekniset tiedot

PARAMETRI .

ARVO YKSIKKO  SYMBOLI STANDARDI

todettu lammaonjohtavuus (50°C asteessa) 0,040 W/m-K Ao EN ISO 8497
paloteknisen kayttaytymisen luokka palamaton = A2-s1,d0O EN13501-1
enimmaiskayttolampétila 300 € ST(+)300 EN 14707
veden imeytyminen (lyhytaikainen) <1 kg/m? WSI EN 13472
vesihdyryn diffuusiovastus (paallyste) s42 200 m MV2 EN 13469
seindman paksuustoleranssi (Do<150 mm) -5%or-3mm/+5% or+3mm % or mm T8 EN 13467
seindman paksuustoleranssi ( Do.: 150 mm) -6% or-5mm/+6% or+5mm % or mm T9 EN 13467
sisahalkaisijan toleranssi (Do<150 mm) -0/ +4 mm - EN 13467
sisdahalkaisijan toleranssi (Do.: 150 mmm) -0/ +2% or +5mm 9% or mm - EN 13467
kloridi-ionien maara <10 ppm CL10 EN 13468

Tuotteen CE-tunnus
Standardi
GUM-hygieniasertifikaatti

MW-EN 14303-T8/T9-ST(+)300-WS1-MV2-CL10

EN 14303:2009+A1:2013
nr BK/K/0291/01/2018

C€

Suoritustasoilmoitus (DoP)  DoP-hta-2020_2 FIN (www.rohhe.pl)

Todettu lammonjohtavuus ()\D) valituissa keskilampaotiloissa

lampétila[ °C ]

10 50 100 200 300

)\D[ W/m«K ] 0,035 0,040 0,054 0,072 0,095

Lammonjohtavuuden muuttuminen keskilampotilan mukaan

Lammonjohtavuus - A\, [W/m K]

keskilampétila - t 5,5 [°C ]
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Pakkaustapa

Kaikki r.Heat®A -kourut
pakataan pahvilaatikoihin.
Pienemmat laatikot ovat
0.4 x 0.4x1.2m, kun taas
suuremmat ovat
06X0.4X12m.

Jokaisessa laatikossa on avaamista varten kaksi erityista,
perforoitua viiltoaukkoa, minka ansiosta tuotteisiin on
katevaa paasta kasiksi. Viiltoaukkojen avaus ei vaikuta
laatikon sivuseinamien rakenteeseen. Yksittaisten
pakkausten kuljettamisen helpottamiseksi jokaisen
laatikon sivuilla on kahvat.

Laatikko antaa toimivan suojan seka likaa etta
mekaanisia vaurioita vastaan.

ROHHE partner:

ROHHE Sp. z 0.0.

Poland, 05-555 Tarczyn, Al. Krakowska 19A
rohhe.pl

tel. +48 22 299 88 33, biuro@rohhe.pl,

Orders: +48 736 233 377, zamowienia@rohhe.pl
Logistics: +48 736 233 372, logistyka@rohhe.pl

Pahvilaatikoissa olevat r.Heat®A -kourut asetellaan
pystysuoraan puiselle lavalle (0.8 x 1.2 m) kahteen kerrok-
seen. Riippuen tuotteen koosta, lavalle mahtuu 12 laatik-
koa (0.4x0.4 m) tai 8 laatikkoa (0.6x0.4 m). Lisaksi kuor-
maa suojaa LDPE-paallys, ja se on kaaritty kiristekalvoon.
Tallainen pakkaustapa suojelee tuotetta vahingoittumat-
tomana kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Se myos
mahdollistaa tehtaalla pakattujen lavojen turvallisen
kokoamisen kahteen kerrokseen.
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fax +48 22 299 88 34

Sales - Poland: +48 736 233 371, sprzedaz@rohhe.pl

Sales - Export: +48 736 233 379, export@rohhe.pl
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